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Vuoden valaistuskohde valittiin nyt yhdennentoista kerran.
Talla kertaa kilpailun teemana oli korjausrakennusko hteessa toteutettu valaistus.

Kilpailun tarkoituksena on kannustaa kotimaisia val aistussuunnittelijoita ja rakennuttajia antamalla
tunnustusta ansiokkaasti toteutetuille valaistuskoh teille.

Kilpailun jarjestajana ovat

Neuvottelevat Sahkdsuunnittelijat NSS ry
Sisustusarkkitehdit SIO ry / Ornamo

Suomen arkkitehtiliitto SAFA ry

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Suomen Valoteknillinen Seura ry

Suomen Sahko6tukkuliikkeiden Liitto ry

Sahko- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry.
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Helsingin yliopiston instituuttirakennus Porthania
rakennettiin vuosina 1952 — 1957.

Suunnitellut arkkitehti Aarne Ervi vuonna 1949
voittamansa suunnittelukilpailutyén pohjalta.

Rakennuksen tilavuus on 69 000 m3,
kerrosala 21 640 m2 ja huoneala 18 734 m2.

Porthania on teollisen rakentamisen kokeilijana ja
puolestapuhujana tunnetun arkkitehti Aarne Ervin
paatoitd, jossa monet tekniset ratkaisut olivat oma
aikansa uutuuksia.

Porthania on omassa kokoluokassaan Suomen
ensimmainen elementtirakenteinen talo.
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Peruskorjauksessa palautettiin
alkuperainen valoisa perusilme.

Padaulaan saadaan luonnonvaloa
etelasivun ikkunoiden kautta seka
vastakkaisella puolella olevan kunnostetun
lasitiiliseinan I&pi.

Keinovalaistus on toteutettu alkuperaisen
suunnitelman mukaisena, vaikka itse
valaisimet ovat taysin uudistettuja.
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Ervin tavoitteena oli yhtendinen ilme ja han suunni tteli
useita valaisintyyppeja erityisesti tata rakennusta
varten.

Suuri osa alkuperaisista valaisintyypeista kunnostett in
ja palautettiin alkuperdisille paikoilleen.

Kunnostuksen yhteydessa pintakasittelyn uusimisen
lisdksi uudistettiin myods valaisimen sahko- ja
valotekniikka.

Sisaiset johdotukset uusittiin ja alkuperaiset
valonlahteet korvattiin nykyaikaisilla valonlahteil 1.
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Ervin kiinnostus oman aikansa uusimpiin teknisiin
ratkaisuihin nakyy myos hédnen suunnittelemissaan
valaisimissa ja niiden materiaalivalinnoissa.

Opaalimuovista valmistetut haikaisysuojat ovat
tyypillisia monissa valaisintyypeissa kuten
luentosalien ja pdaaulan seka hissiaulojen
loistevalaisimissa.

Ennen 12 x 58 W, muutoksen jalkeen 16 x 28 W,
energiansaasto on 40 %.

Hehkulamppu korvattiin yksikantaloistelampulla tai
LEDIilla. Alkuperaisiin loistevalaisimiin vaihdettii nT5-
loistelamput, luentosalien loistevalaisimiin
ulkonakosyista T8-lamput.
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Luentosalien valaisimet séilytettiin ulkonagltaan
alkuperéista vastaavina, vaikka niiden tekniikka
uudistettiin taysin.

Vanhan valaisimen mallin pohjalta tehtiin uusi
valaisin, joka on himmennettavissa ja helposti
huollettavissa.

Ulkonakosyista valonlahteiksi valittiin alkuperaisia
lamppuja mitoiltaan paremmin vastaavat T8-
loistelamput T5-lamppujen sijasta (lamput ovat
osittain nakyvissa).

Himmennettavat hehkulamppuvalaisimet
muutettiin loistevalaisimiksi (2x100 W > 2x24 W).
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LED-tekniikkaa sovellettiin salien penkkirivien
numerovalaisimissa, joiden alkuperaiset lyhytikaise tja
vaikeasti huollettavissa olevat lamput korvattiin
pitkaikaisella ja energiatehokkaalla vaihtoehdolla.
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Luentosalien valaistusohjausjarjestelma
uusittiin.

Valaistusta ohjataan AV-ohjausjarjestelman
kosketusnayttbpaneelilla, johon on
rakennettu erilaisia valaistustilanteita yhden
painikkeen taakse.
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Toimisto- ja muiden tydtilojen valaistus
uusittiin nykystandardien mukaisiksi.

Joitakin alkuperaisia toimistovalaisimia
sailytettiin.

Kunnostetut valaisimet varustettiin
ohjattavilla liitAntalaitteilla ja ne ovat
kaytdssa tiedekuntasalissa.
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Uudistettuja tai vanhan mallin mukaan tehtyja
uusia valaisimia oli yli 30 tyyppia.
Kokonaismaara oli n. 880 kpl.

Kaikista uudistetuista valaisintyypeista tehtiin
ennen lopullista toimitusta mallivalaisin, jossa
tarkistettiin valaisimen yksityiskohdat.

Valaisimet valmisti L & P Laaksonen & Poika Oy
Turusta.

Lopputulos:

eLaadullisesti parempi valaistus
*Suurempi valaistusvoimakkuus
*Pienempi energiankulutus

*Alkuperainen ulkonaké6



Insinddritoimisto Tauno Nissinen Oy

e Suomen johtavia sahkdtekniseen
suunnitteluun erikoistuneita toimistoja.

e Perustettu 1956

e Sahko-, tele-, turva-, valaistus-, energia-
eja AV-jarjestelmien suunnittelu.

* VVuoden 2006 liikevaihto 1,4 M€

* Henkildsto 22

Helsingin toimisto: Kuopion toimisto:
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A Hallituskatu 14
00260 Helsinki 70100 Kuopio

Puh: (09) 473 361 Puh: (017) 265 4750



